新建SSL资源操作文档
本文档对通过SSL访问院部域名资源有效。以院部提供的172.31.0.6，域名：“acportal1.arp.cn：7778”为例。
注意事项：通过SSL访问院部的资源，都必须在相应院所设备中添加IP资源，添加APP资源无效。

方法一：添加设备host表
步骤一：点击“系统设置”—“系统HOST设置”点击“新建”，按照如下图建立Host表，并点击“确定”：
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步骤二：按如下图建立IP资源
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其中“端口范围”按照该资源提供的端口段进行添加。

步骤三：通过“角色管理”绑定相关SSL用户及该资源。

方法二：添加内网DNS规则
步骤一：点击“SSL VPN设置”—“基础配置”—“域名解析设置”—“域名解析设置”，添加所在院所的内网DNS地址（此内网DNS须能解析到院部的域名）并点击确定（下图以院部为例）：
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步骤二及步骤三和方法一中的一致，其中步骤二中的“主机地址”可添加域名或IP地址都可以。
方法三：添加总部DNS服务器（172.31.0.240）

步骤一：添加总部DNS的IP资源
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步骤二及步骤三和方法一中的一致，其中步骤二中的“主机地址”可添加域名或IP地址都可以。

以上三种方法的优缺点：

方法一：访问速度比较快，但是对每一个域名资源都需要添加一个HOST表。

方法二：需要内部有DNS服务器，且该DNS服务器能解析到院所域名。
方法三：内网无需DNS服务器，但是访问速度比方法一、二稍慢。
